
M-THERI A 4 L M-THERI A 4 XL

HBT-A100/190CD30GN8-B HBT-A100/240CD30GN8-B

MHA-V4W/D2N8-B

60,0 kg / 65,5 kg

DN32 mm

56 dB(A)

220-240 V / 1 / 50 Hz

18,0 A

D20 A

R-32 / 1,5 kg

20,0 g/m

Ø6,35 mm / Ø15,9 mm

30 m / 50 m

190 L 240 L

G1”

G3/4”

8,0 L

8,5 m

138,6 kg / 153,8 kg 155,3 kg / 170,2 kg

38 dB 38 dB

220-240 V / 1 / 50 Hz

3,10 kW

14,30 A

C16 A

3,0 kW

0,7 m3/h

0,4 ~ 2,1 m3/h

+25 ~ +65 °C

+5 ~ +25 °C

-25 ~ +35 °C

-25 ~ +43 °C

-5 ~ +43 °C
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Product certified by:

FEATURES

Model

Set

Indoor unit

Outdoor unit

Outdoor unit

Net / Gross weight

Drain connection

Sound power

Power supply

Max. intensity

Recommended fuse

Refrigerant / Refrigerant charge

Additional refrigerant charge (from 15 m)

Liquid / gas pipe diameter (OD)

Max. vertical / total distance

Indoor unit

DHW tank capacity

DHW tank material Stainless steel SUS 316 L

Insulation (thickness) Injected polyurethane (45 mm)

Cathodic protection Not necessary

Heating circuit diameter

DHW circuit diameter

Expansion vessel included

Max. pump available pressure

Net / gross curb weight

Sound power

Power supply

Rated input

Max. intensity

Recommended fuse

Backup electrical resistance

Rated water flow

Water flow range

Water outlet 
temperature

Heating & DHW

Cooling

Operating range

Heating

DHW

Cooling

NOTES:
(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.
(2)  The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

M-Theri A Bibloc Integrated Set FICHA PRODUCTO

ESPAÑOL
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Producto certificado por:
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CARACTERÍSTICAS

Modelo

Conjunto

Unidad interior

Unidad exterior

Unidad exterior

Peso neto / bruto

Diámetro desagüe

Potencia sonora

Alimentación

Intensidad máxima

Fusible recomendado

Refrigerante / Carga de fábrica

Carga refrigerante adicional (a partir de 15 m)

Diámetro tubería líquido / gas (OD)

Distancia máx. vertical / total

Unidad interior

Capacidad depósito ACS

Material depósito ACS Acero inoxidable SUS 316 L

Aislamiento (grosor) Poliuretano inyectado (45 mm)

Protección catódica No necesaria

Diámetro circuito calefacción

Diámetro circuito ACS

Vaso expansión incluido

Presión disponible máxima bomba

Peso en vacío neto / bruto

Potencia sonora

Alimentación

Potencia nominal

Intensidad máxima

Fusible recomendado

Resistencia eléctrica backup

Caudal agua nominal

Rango caudal agua

Temperartura 
impulsión

Calefacción y ACS

Refrigeración

Rango de 
funcionamiento

Calefacción

ACS

Refrigeración

NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2)  Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

M-Theri A Conjunto Bibloc Integrado FICHE PRODUIT
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Produit certifié par:
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CARACTÉRISTIQUES

Modèle

Ensemble

Unité intérieure

Unité extérieure

Unité extérieure

Poids net / total

Raccordement de purge

Puissance sonore

Alimentation

Intensité maximale

Fusible recommandé

Réfrigérant / Charge d’usine

Charge réfrigérant additionnelle (à partir de 15 m)

Diamètre tuyau liquide / gaz (OD)

Distance max. verticale / totale

Unité intérieure

Volume réservoir ECS

Matériau réservoir ECS Acier inoxydable SUS 316 L

Isolation (épaisseur) Polyuréthane injecté (45 mm)

Protection cathodique Non requis

Diamètre circuit chauffage

Diamètre circuit ECS

Vase d’expansion inclus

Pression disponible max. pompe

Poids à vide net / total

Puissance sonore

Alimentation

Puissance nominale

Intensité maximale

Fusible recommandé

Résistance électrique backup

Débit d’eau nominal

Plage de débit d’eau

Température
impulsion

Chauffage et ECS

Refroidissement

Plage de travail

Chauffage

ECS

Refroidissement

NOTES:
(1)  Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2)  Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

M-Theri A Set Bibloc Integrée



HBT-A100/190CD30GN8-B
HBT-A100/240CD30GN8-B

1.774

2.034

1.711

1.971

1.714

1.947
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INDOOR UNIT DIMENSIONS & INSTALLATION DISTANCES

Model A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

OUTDOOR UNIT DIMENSIONS & INSTALLATION DISTANCES

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR

Modelo A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR

DIMENSIONS ET DISTANCES INSTALLATION UNITÉ INTÉRIEURE

Modèle A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DIMENSIONS ET DISTANCES INSTALLATION UNITÉ EXTÉRIEURE



With 190L water tank

With 240L water tank

3 kW - 1 PH

4,0 mm2

4 kW

18 A

4,0 mm2

PUMP CURVE

ELECTRICAL CONNECTION

Unit

Wiring size

Unit

Max. overcurrent protector 
(MOP) (A)

Wiring size (mm2)

CURVA DE LA BOMBA

CONEXIONADO ELÉCTRICO

Unidad

Tamaño cableado

Unidad

Protección máx. contra 
sobrecorriente (MOP) (A)

Sección del cableado (mm2)

COURBE DE POMPE

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Unité

Taille du câble

Unité

Protecteur contre la 
surintensité max. (MOP) (A)

Taille du câble (mm2)



PERFORMANCES

ACS PERFOMANCE CERTIFIED BY KEYMARK

SOUND PRESSURE

Sound pressure
Outdoor unit dB(A)

Sound pressure
Indoor unit dB(A)

M-Theri A 4 L/XL 44 25 (L) / 25 (XL)

Heating Cooling

A+7ºC Capacity kW / 
W+35ºC COP

A+7ºC Capacity kW / 
W+55ºC COP

A-7ºC Capacity kW / 
W+35ºC COP

A-7ºC Capacity kW / 
W+55ºC COP

A+35ºC Capacity kW 
/ W+18ºC EER

A+35ºC Capacity kW 
/ W+7ºC EER

M-Theri A 4 L/XL 4,25 / 5,20 4,40 / 2,95 4,70 / 3,10 4,00 / 1,95 4,50 / 5,55 4,70 / 3,45

Energy class ACS Profile ACS SCOP ACS / Medium climate SCOP ACS / Warm climate

M-Theri A 4 L/XL A+ L / XL 3,10 / 3,34 3,80 / 4,24

KEYMARK-CERTIFIED HEATING PERFORMANCE

Average heating temperature W35ºC SCOP / ηs Average heating temperature W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 4 L/XL 4,85 / 191 3,31 / 130

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS ACS CERTIFICADOS POR KEYMARK

Calefacción Refrigeración

A+7ºC Capacidad kW 
/ W+35ºC COP

A+7ºC Capacidad kW 
/ W+55ºC COP

A-7ºC Capacidad kW 
/ W+35ºC COP

A-7ºC Capacidad kW 
/ W+55ºC COP

A+35ºC Capacidad 
kW / W+18ºC EER

A+35ºC Capacidad 
kW / W+7ºC EER

M-Theri A 4 L/XL 4,25 / 5,20 4,40 / 2,95 4,70 / 3,10 4,00 / 1,95 4,50 / 5,55 4,70 / 3,45

Clase energética ACS Perfil ACS SCOP ACS / Clima medio SCOP ACS / Clima cálido

M-Theri A 4 L/XL A+ L / XL 3,10 / 3,34 3,80 / 4,24

PRESIÓN SONORA

Presión sonora
Unidad exterior dB(A)

Presión sonora
Unidad interior dB(A)

M-Theri A 4 L/XL 44 25 (L) / 25 (XL)

RENDIMIENTOS CALEFACCIÓN CERTIFICADOS POR KEYMARK

Temperatura media de calefacción W35ºC SCOP / ηs Temperatura media de calefacción W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 4 L/XL 4,85 / 191 3,31 / 130

PERFORMANCES

RENDEMENTS ACS CERTIFIÉS PAR KEYMARK

PRESSION SONORE

Pression sonore
Unité extérieure dB(A)

Pression sonore
Unité intérieure dB(A)

M-Theri A 4 L/XL 44 25 (L) / 25 (XL)

Chauffage Refrigeración

A+7ºC Capacité kW / 
W+35ºC COP

A+7ºC Capacité kW / 
W+55ºC COP

A-7ºC Capacité kW / 
W+35ºC COP

A-7ºC Capacité kW / 
W+55ºC COP

A+35ºC Capacité kW 
/ W+18ºC EER

A+35ºC Capacité kW 
/ W+7ºC EER

M-Theri A 4 L/XL 4,25 / 5,20 4,40 / 2,95 4,70 / 3,10 4,00 / 1,95 4,50 / 5,55 4,70 / 3,45

Classe énergétique ACS Profil ACS SCOP ACS / Climat moyen SCOP ACS / Climat chaud

M-Theri A 4 L/XL A+ L / XL 3,10 / 3,34 3,80 / 4,24

PERFORMANCE DE CHAUFFAGE CERTIFIÉE KEYMARK

Température moyenne de chauffage W35ºC SCOP / ηs Température moyenne de chauffage W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 4 L/XL 4,85 / 191 3,31 / 130



M-THERI A 6 L M-THERI A 6 XL

HBT-A100/190CD30GN8-B HBT-A100/240CD30GN8-B

MHA-V6W/D2N8-B

60,0 kg / 65,5 kg

DN32 mm

58 dB(A)

220-240 V / 1 / 50 Hz

18,0 A

D20 A

R-32 / 1,5 kg

20,0 g/m

Ø6,35 mm / Ø15,9 mm

30 m / 50 m

190 L 240 L

G1”

G3/4”

8,0 L

8,5 m

138,6 kg / 153,8 kg 155,3 kg / 170,2 kg

38 dB 38 dB

220-240 V / 1 / 50 Hz

3,10 kW

14,30 A

C16 A

3,0 kW

1,1 m3/h

0,4 ~ 2,1 m3/h

+25 ~ +65 °C

+5 ~ +25 °C

-25 ~ +35 °C

-25 ~ +43 °C

-5 ~ +43 °C
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Product certified by:

FEATURES

Model

Set

Indoor unit

Outdoor unit

Outdoor unit

Net / Gross weight

Drain connection

Sound power

Power supply

Max. intensity

Recommended fuse

Refrigerant / Refrigerant charge

Additional refrigerant charge (from 15 m)

Liquid / gas pipe diameter (OD)

Max. vertical / total distance

Indoor unit

DHW tank capacity

DHW tank material Stainless steel SUS 316 L

Insulation (thickness) Injected polyurethane (45 mm)

Cathodic protection Not necessary

Heating circuit diameter

DHW circuit diameter

Expansion vessel included

Max. pump available pressure

Net / gross curb weight

Sound power

Power supply

Rated input

Max. intensity

Recommended fuse

Backup electrical resistance

Rated water flow

Water flow range

Water outlet 
temperature

Heating & DHW

Cooling

Operating range

Heating

DHW

Cooling

NOTES:
(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.
(2)  The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.
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CARACTERÍSTICAS

Modelo

Conjunto

Unidad interior

Unidad exterior

Unidad exterior

Peso neto / bruto

Diámetro desagüe

Potencia sonora

Alimentación

Intensidad máxima

Fusible recomendado

Refrigerante / Carga de fábrica

Carga refrigerante adicional (a partir de 15 m)

Diámetro tubería líquido / gas (OD)

Distancia máx. vertical / total

Unidad interior

Capacidad depósito ACS

Material depósito ACS Acero inoxidable SUS 316 L

Aislamiento (grosor) Poliuretano inyectado (45 mm)

Protección catódica No necesaria

Diámetro circuito calefacción

Diámetro circuito ACS

Vaso expansión incluido

Presión disponible máxima bomba

Peso en vacío neto / bruto

Potencia sonora

Alimentación

Potencia nominal

Intensidad máxima

Fusible recomendado

Resistencia eléctrica backup

Caudal agua nominal

Rango caudal agua

Temperartura 
impulsión

Calefacción y ACS

Refrigeración

Rango de 
funcionamiento

Calefacción

ACS

Refrigeración

NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2)  Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.
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Produit certifié par:
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CARACTÉRISTIQUES

Modèle

Ensemble

Unité intérieure

Unité extérieure

Unité extérieure

Poids net / total

Raccordement de purge

Puissance sonore

Alimentation

Intensité maximale

Fusible recommandé

Réfrigérant / Charge d’usine

Charge réfrigérant additionnelle (à partir de 15 m)

Diamètre tuyau liquide / gaz (OD)

Distance max. verticale / totale

Unité intérieure

Volume réservoir ECS

Matériau réservoir ECS Acier inoxydable SUS 316 L

Isolation (épaisseur) Polyuréthane injecté (45 mm)

Protection cathodique Non requis

Diamètre circuit chauffage

Diamètre circuit ECS

Vase d’expansion inclus

Pression disponible max. pompe

Poids à vide net / total

Puissance sonore

Alimentation

Puissance nominale

Intensité maximale

Fusible recommandé

Résistance électrique backup

Débit d’eau nominal

Plage de débit d’eau

Température
impulsion

Chauffage et ECS

Refroidissement

Plage de travail

Chauffage

ECS

Refroidissement

NOTES:
(1)  Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2)  Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

M-Theri A Set Bibloc Integrée



HBT-A100/190CD30GN8-B
HBT-A100/240CD30GN8-B

1.774

2.034

1.711

1.971

1.714

1.947
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INDOOR UNIT DIMENSIONS & INSTALLATION DISTANCES

Model A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

OUTDOOR UNIT DIMENSIONS & INSTALLATION DISTANCES

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR

Modelo A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR

DIMENSIONS ET DISTANCES INSTALLATION UNITÉ INTÉRIEURE

Modèle A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DIMENSIONS ET DISTANCES INSTALLATION UNITÉ EXTÉRIEURE



With 190L water tank

With 240L water tank

3 kW - 1 PH

4,0 mm2

6 kW

18 A

4,0 mm2

PUMP CURVE

ELECTRICAL CONNECTION

Unit

Wiring size

Unit

Max. overcurrent protector 
(MOP) (A)

Wiring size (mm2)

CURVA DE LA BOMBA

CONEXIONADO ELÉCTRICO

Unidad

Tamaño cableado

Unidad

Protección máx. contra 
sobrecorriente (MOP) (A)

Sección del cableado (mm2)

COURBE DE POMPE

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Unité

Taille du câble

Unité

Protecteur contre la 
surintensité max. (MOP) (A)

Taille du câble (mm2)



PERFORMANCES

ACS PERFORMANCE CERTIFIED BY KEYMARK

SOUND PRESSURE

Sound pressure
Outdoor unit dB(A)

Sound pressure
Indoor unit dB(A)

M-Theri A 6 L/XL 45 25 (L) / 25 (XL)

Heating Cooling

A+7ºC Capacity kW / 
W+35ºC COP

A+7ºC Capacity kW / 
W+55ºC COP

A-7ºC Capacity kW / 
W+35ºC COP

A-7ºC Capacity kW / 
W+55ºC COP

A+35ºC Capacity kW 
/ W+18ºC EER

A+35ºC Capacity kW 
/ W+7ºC EER

M-Theri A 6 L/XL 6,20 / 5,00 6,00 / 3,00 6,00 / 3,00 5,15 / 2,00 6,55 / 4,90 7,00 / 3,00

Energy class ACS Profile ACS SCOP ACS / Medium climate SCOP ACS / Warm climate

M-Theri A 6 L/XL A+ L / XL 3,10 / 3,34 3,80 / 4,24

KEYMARK-CERTIFIED HEATING PERFORMANCE

Average heating temperature W35ºC SCOP / ηs Average heating temperature W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 6 L/XL 4,95 / 195 3,52 / 138

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS ACS CERTIFICADOS POR KEYMARK

PRESIÓN SONORA

Presión sonora
Unidad exterior dB(A)

Presión sonora
Unidad interior dB(A)

M-Theri A 6 L/XL 45 25 (L) / 25 (XL)

Calefacción Refrigeración

A+7ºC Capacidad kW 
/ W+35ºC COP

A+7ºC Capacidad kW 
/ W+55ºC COP

A-7ºC Capacidad kW 
/ W+35ºC COP

A-7ºC Capacidad kW 
/ W+55ºC COP

A+35ºC Capacidad 
kW / W+18ºC EER

A+35ºC Capacidad 
kW / W+7ºC EER

M-Theri A 6 L/XL 6,20 / 5,00 6,00 / 3,00 6,00 / 3,00 5,15 / 2,00 6,55 / 4,90 7,00 / 3,00

Clase energética ACS Perfil ACS SCOP ACS / Clima medio SCOP ACS / Clima cálido

M-Theri A 6 L/XL A+ L / XL 3,10 / 3,34 3,80 / 4,24

RENDIMIENTOS CALEFACCIÓN CERTIFICADOS POR KEYMARK

Temperatura media de calefacción W35ºC SCOP / ηs Temperatura media de calefacción W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 6 L/XL 4,95 / 195 3,52 / 138

PERFORMANCES

RENDEMENTS ACS CERTIFIÉS PAR KEYMARK

PRESSION SONORE

Pression sonore
Unité extérieure dB(A)

Pression sonore
Unité intérieure dB(A)

M-Theri A 6 L/XL 45 25 (L) / 25 (XL)

Chauffage Refrigeración

A+7ºC Capacité kW / 
W+35ºC COP

A+7ºC Capacité kW / 
W+55ºC COP

A-7ºC Capacité kW / 
W+35ºC COP

A-7ºC Capacité kW / 
W+55ºC COP

A+35ºC Capacité kW 
/ W+18ºC EER

A+35ºC Capacité kW 
/ W+7ºC EER

M-Theri A 6 L/XL 6,20 / 5,00 6,00 / 3,00 6,00 / 3,00 5,15 / 2,00 6,55 / 4,90 7,00 / 3,00

Classe énergétique ACS Profil ACS SCOP ACS / Climat moyen SCOP ACS / Climat chaud

M-Theri A 6 L/XL A+ L / XL 3,10 / 3,34 3,80 / 4,24

PERFORMANCE DE CHAUFFAGE CERTIFIÉE KEYMARK

Température moyenne de chauffage W35ºC SCOP / ηs Température moyenne de chauffage W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 6 L/XL 4,95 / 195 3,52 / 138



M-THERI A 8 L M-THERI A 8 XL

HBT-A100/190CD30GN8-B HBT-A100/240CD30GN8-B

MHA-V8W/D2N8-B

78,5 kg / 92,0 kg

DN32 mm

59 dB(A)

220-240 V / 1 / 50 Hz

19,0 A

D20 A

R-32 / 1,65 kg

38,0 g/m

Ø9,52 mm / Ø15,9 mm

30 m / 50 m

190 L 240 L

G1”

G3/4”

8,0 L

8,5 m

138,6 kg / 153,8 kg 155,3 kg / 170,2 kg

40 dB 40 dB

220-240 V / 1 / 50 Hz

3,10 kW

14,30 A

C16 A

3,0 kW

1,4 m3/h

0,4 ~ 2,1 m3/h

+25 ~ +65 °C

+5 ~ +25 °C

-25 ~ +35 °C

-25 ~ +43 °C

-5 ~ +43 °C
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ENGLISH

ES

FR

LA
N

G
U

A
G

E
S

Product certified by:

FEATURES

Model

Set

Indoor unit

Outdoor unit

Outdoor unit

Net / Gross weight

Drain connection

Sound power

Power supply

Max. intensity

Recommended fuse

Refrigerant / Refrigerant charge

Additional refrigerant charge (from 15 m)

Liquid / gas pipe diameter (OD)

Max. vertical / total distance

Indoor unit

DHW tank capacity

DHW tank material Stainless steel SUS 316 L

Insulation (thickness) Injected polyurethane (45 mm)

Cathodic protection Not necessary

Heating circuit diameter

DHW circuit diameter

Expansion vessel included

Max. pump available pressure

Net / gross curb weight

Sound power

Power supply

Rated input

Max. intensity

Recommended fuse

Backup electrical resistance

Rated water flow

Water flow range

Water outlet 
temperature

Heating & DHW

Cooling

Operating range

Heating

DHW

Cooling

NOTES:
(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.
(2)  The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

M-Theri A Bibloc Integrated Set FICHA PRODUCTO
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Producto certificado por:
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CARACTERÍSTICAS

Modelo

Conjunto

Unidad interior

Unidad exterior

Unidad exterior

Peso neto / bruto

Diámetro desagüe

Potencia sonora

Alimentación

Intensidad máxima

Fusible recomendado

Refrigerante / Carga de fábrica

Carga refrigerante adicional (a partir de 15 m)

Diámetro tubería líquido / gas (OD)

Distancia máx. vertical / total

Unidad interior

Capacidad depósito ACS

Material depósito ACS Acero inoxidable SUS 316 L

Aislamiento (grosor) Poliuretano inyectado (45 mm)

Protección catódica No necesaria

Diámetro circuito calefacción

Diámetro circuito ACS

Vaso expansión incluido

Presión disponible máxima bomba

Peso en vacío neto / bruto

Potencia sonora

Alimentación

Potencia nominal

Intensidad máxima

Fusible recomendado

Resistencia eléctrica backup

Caudal agua nominal

Rango caudal agua

Temperartura 
impulsión

Calefacción y ACS

Refrigeración

Rango de 
funcionamiento

Calefacción

ACS

Refrigeración

NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2)  Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

M-Theri A Conjunto Bibloc Integrado FICHE PRODUIT
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Produit certifié par:
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CARACTÉRISTIQUES

Modèle

Ensemble

Unité intérieure

Unité extérieure

Unité extérieure

Poids net / total

Raccordement de purge

Puissance sonore

Alimentation

Intensité maximale

Fusible recommandé

Réfrigérant / Charge d’usine

Charge réfrigérant additionnelle (à partir de 15 m)

Diamètre tuyau liquide / gaz (OD)

Distance max. verticale / totale

Unité intérieure

Volume réservoir ECS

Matériau réservoir ECS Acier inoxydable SUS 316 L

Isolation (épaisseur) Polyuréthane injecté (45 mm)

Protection cathodique Non requis

Diamètre circuit chauffage

Diamètre circuit ECS

Vase d’expansion inclus

Pression disponible max. pompe

Poids à vide net / total

Puissance sonore

Alimentation

Puissance nominale

Intensité maximale

Fusible recommandé

Résistance électrique backup

Débit d’eau nominal

Plage de débit d’eau

Température
impulsion

Chauffage et ECS

Refroidissement

Plage de travail

Chauffage

ECS

Refroidissement

NOTES:
(1)  Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2)  Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

M-Theri A Set Bibloc Integrée



HBT-A100/190CD30GN8-B
HBT-A100/240CD30GN8-B

1.774

2.034

1.711

1.971

1.714

1.947

600

600

600

600

INDOOR UNIT DIMENSIONS & INSTALLATION DISTANCES

Model A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

OUTDOOR UNIT DIMENSIONS & INSTALLATION DISTANCES

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR

Modelo A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR

DIMENSIONS ET DISTANCES INSTALLATION UNITÉ INTÉRIEURE

Modèle A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DIMENSIONS ET DISTANCES INSTALLATION UNITÉ EXTÉRIEURE



With 190L water tank

With 240L water tank

3 kW - 1 PH

4,0 mm2

8 kW

19 A

4,0 mm2

PUMP CURVE

ELECTRICAL CONNECTION

Unit

Wiring size

Unit

Max. overcurrent protector 
(MOP) (A)

Wiring size (mm2)

CURVA DE LA BOMBA

CONEXIONADO ELÉCTRICO

Unidad

Tamaño cableado

Unidad

Protección máx. contra 
sobrecorriente (MOP) (A)

Sección del cableado (mm2)

COURBE DE POMPE

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Unité

Taille du câble

Unité

Protecteur contre la 
surintensité max. (MOP) (A)

Taille du câble (mm2)



PERFORMANCES

ACS PERFORMANCE CERTIFIED BY KEYMARK

SOUND PRESSURE

Sound pressure
Outdoor unit dB(A)

Sound pressure
Indoor unit dB(A)

M-Theri A 8 L/XL 46 25 (L) / 25 (XL)

Heating Cooling

A+7ºC Capacity kW / 
W+35ºC COP

A+7ºC Capacity kW / 
W+55ºC COP

A-7ºC Capacity kW / 
W+35ºC COP

A-7ºC Capacity kW / 
W+55ºC COP

A+35ºC Capacity kW 
/ W+18ºC EER

A+35ºC Capacity kW 
/ W+7ºC EER

M-Theri A 8 L/XL 8,30 / 5,20 7,50 / 3,18 7,00 / 3,20 6,15 / 2,05 8,40 / 5,05 7,40 / 3,38

Energy class ACS Profile ACS SCOP ACS / Medium climate SCOP ACS / Warm climate

M-Theri A 8 L/XL A+ L / XL 3,02 / 3,36 3,66 / 4,18

KEYMARK-CERTIFIED HEATING PERFORMANCE

Average heating temperature W35ºC SCOP / ηs Average heating temperature W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 8 L/XL 5,21 / 205 3,36 / 132

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS ACS CERTIFICADOS POR KEYMARK

PRESIÓN SONORA

Presión sonora
Unidad exterior dB(A)

Presión sonora
Unidad interior dB(A)

M-Theri A 8 L/XL 46 25 (L) / 25 (XL)

Calefacción Refrigeración

A+7ºC Capacidad kW 
/ W+35ºC COP

A+7ºC Capacidad kW 
/ W+55ºC COP

A-7ºC Capacidad kW 
/ W+35ºC COP

A-7ºC Capacidad kW 
/ W+55ºC COP

A+35ºC Capacidad 
kW / W+18ºC EER

A+35ºC Capacidad 
kW / W+7ºC EER

M-Theri A 8 L/XL 8,30 / 5,20 7,50 / 3,18 7,00 / 3,20 6,15 / 2,05 8,40 / 5,05 7,40 / 3,38

Clase energética ACS Perfil ACS SCOP ACS / Clima medio SCOP ACS / Clima cálido

M-Theri A 8 L/XL A+ L / XL 3,02 / 3,36 3,66 / 4,18

RENDIMIENTOS CALEFACCIÓN CERTIFICADOS POR KEYMARK

Temperatura media de calefacción W35ºC SCOP / ηs Temperatura media de calefacción W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 8 L/XL 5,21 / 205 3,36 / 132

PERFORMANCES

RENDEMENTS ACS CERTIFIÉS PAR KEYMARK

PRESSION SONORE

Pression sonore
Unité extérieure dB(A)

Pression sonore
Unité intérieure dB(A)

M-Theri A 8 L/XL 46 25 (L) / 25 (XL)

Chauffage Refrigeración

A+7ºC Capacité kW / 
W+35ºC COP

A+7ºC Capacité kW / 
W+55ºC COP

A-7ºC Capacité kW / 
W+35ºC COP

A-7ºC Capacité kW / 
W+55ºC COP

A+35ºC Capacité kW 
/ W+18ºC EER

A+35ºC Capacité kW 
/ W+7ºC EER

M-Theri A 8 L/XL 8,30 / 5,20 7,50 / 3,18 7,00 / 3,20 6,15 / 2,05 8,40 / 5,05 7,40 / 3,38

Classe énergétique ACS Profil ACS SCOP ACS / Climat moyen SCOP ACS / Climat chaud

M-Theri A 8 L/XL A+ L / XL 3,02 / 3,36 3,66 / 4,18

PERFORMANCE DE CHAUFFAGE CERTIFIÉE KEYMARK

Température moyenne de chauffage W35ºC SCOP / ηs Température moyenne de chauffage W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 8 L/XL 5,21 / 205 3,36 / 132



M-THERI A 10 L M-THERI A 10 XL

HBT-A100/190CD30GN8-B HBT-A100/240CD30GN8-B

MHA-V10W/D2N8-B

78,5 kg / 92,0 kg

DN32 mm

60 dB(A)

220-240 V / 1 / 50 Hz

19,0 A

D20 A

R-32 / 1,65 kg

38,0 g/m

Ø9,52 mm / Ø15,9 mm

30 m / 50 m

190 L 240 L

G1”

G3/4”

8,0 L

8,5 m

138,6 kg / 153,8 kg 155,3 kg / 170,2 kg

40 dB 40 dB

220-240 V / 1 / 50 Hz

3,10 kW

14,30 A

C16 A

3,0 kW

1,7 m3/h

0,4 ~ 2,1 m3/h

+25 ~ +65 °C

+5 ~ +25 °C

-25 ~ +35 °C

-25 ~ +43 °C

-5 ~ +43 °C

PRODUCT SHEET

ENGLISH

ES

FR

LA
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G
U

A
G

E
S

Product certified by:

FEATURES

Model

Set

Indoor unit

Outdoor unit

Outdoor unit

Net / Gross weight

Drain connection

Sound power

Power supply

Max. intensity

Recommended fuse

Refrigerant / Refrigerant charge

Additional refrigerant charge (from 15 m)

Liquid / gas pipe diameter (OD)

Max. vertical / total distance

Indoor unit

DHW tank capacity

DHW tank material Stainless steel SUS 316 L

Insulation (thickness) Injected polyurethane (45 mm)

Cathodic protection Not necessary

Heating circuit diameter

DHW circuit diameter

Expansion vessel included

Max. pump available pressure

Net / gross curb weight

Sound power

Power supply

Rated input

Max. intensity

Recommended fuse

Backup electrical resistance

Rated water flow

Water flow range

Water outlet 
temperature

Heating & DHW

Cooling

Operating range

Heating

DHW

Cooling

NOTES:
(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.
(2)  The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

M-Theri A Bibloc Integrated Set FICHA PRODUCTO

ESPAÑOL

EN

FR

Producto certificado por:

ID
IO

M
A

S

CARACTERÍSTICAS

Modelo

Conjunto

Unidad interior

Unidad exterior

Unidad exterior

Peso neto / bruto

Diámetro desagüe

Potencia sonora

Alimentación

Intensidad máxima

Fusible recomendado

Refrigerante / Carga de fábrica

Carga refrigerante adicional (a partir de 15 m)

Diámetro tubería líquido / gas (OD)

Distancia máx. vertical / total

Unidad interior

Capacidad depósito ACS

Material depósito ACS Acero inoxidable SUS 316 L

Aislamiento (grosor) Poliuretano inyectado (45 mm)

Protección catódica No necesaria

Diámetro circuito calefacción

Diámetro circuito ACS

Vaso expansión incluido

Presión disponible máxima bomba

Peso en vacío neto / bruto

Potencia sonora

Alimentación

Potencia nominal

Intensidad máxima

Fusible recomendado

Resistencia eléctrica backup

Caudal agua nominal

Rango caudal agua

Temperartura 
impulsión

Calefacción y ACS

Refrigeración

Rango de 
funcionamiento

Calefacción

ACS

Refrigeración

NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2)  Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

M-Theri A Conjunto Bibloc Integrado FICHE PRODUIT

EN

ES

FRANÇAIS

Produit certifié par:
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N
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U

E
S

CARACTÉRISTIQUES

Modèle

Ensemble

Unité intérieure

Unité extérieure

Unité extérieure

Poids net / total

Raccordement de purge

Puissance sonore

Alimentation

Intensité maximale

Fusible recommandé

Réfrigérant / Charge d’usine

Charge réfrigérant additionnelle (à partir de 15 m)

Diamètre tuyau liquide / gaz (OD)

Distance max. verticale / totale

Unité intérieure

Volume réservoir ECS

Matériau réservoir ECS Acier inoxydable SUS 316 L

Isolation (épaisseur) Polyuréthane injecté (45 mm)

Protection cathodique Non requis

Diamètre circuit chauffage

Diamètre circuit ECS

Vase d’expansion inclus

Pression disponible max. pompe

Poids à vide net / total

Puissance sonore

Alimentation

Puissance nominale

Intensité maximale

Fusible recommandé

Résistance électrique backup

Débit d’eau nominal

Plage de débit d’eau

Température
impulsion

Chauffage et ECS

Refroidissement

Plage de travail

Chauffage

ECS

Refroidissement

NOTES:
(1)  Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2)  Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

M-Theri A Set Bibloc Integrée



HBT-A100/190CD30GN8-B
HBT-A100/240CD30GN8-B

1.774

2.034

1.711

1.971

1.714

1.947

600

600

600

600

INDOOR UNIT DIMENSIONS & INSTALLATION DISTANCES

Model A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

OUTDOOR UNIT DIMENSIONS & INSTALLATION DISTANCES

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR

Modelo A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR

DIMENSIONS ET DISTANCES INSTALLATION UNITÉ INTÉRIEURE

Modèle A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DIMENSIONS ET DISTANCES INSTALLATION UNITÉ EXTÉRIEURE



With 190L water tank

With 240L water tank

3 kW - 1 PH

4,0 mm2

10 kW

19 A

4,0 mm2

PUMP CURVE

ELECTRICAL CONNECTION

Unit

Wiring size

Unit

Max. overcurrent protector 
(MOP) (A)

Wiring size (mm2)

CURVA DE LA BOMBA

CONEXIONADO ELÉCTRICO

Unidad

Tamaño cableado

Unidad

Protección máx. contra 
sobrecorriente (MOP) (A)

Sección del cableado (mm2)

COURBE DE POMPE

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Unité

Taille du câble

Unité

Protecteur contre la 
surintensité max. (MOP) (A)

Taille du câble (mm2)



PERFORMANCES

ACS PERFOMANCE CERTIFIED BY KEYMARK

SOUND PRESSURE

Sound pressure
Outdoor unit dB(A)

Sound pressure
Indoor unit dB(A)

M-Theri A 10 L/XL 48 25 (L) / 25 (XL)

Heating Cooling

A+7ºC Capacity kW / 
W+35ºC COP

A+7ºC Capacity kW / 
W+55ºC COP

A-7ºC Capacity kW / 
W+35ºC COP

A-7ºC Capacity kW / 
W+55ºC COP

A+35ºC Capacity kW 
/ W+18ºC EER

A+35ºC Capacity kW 
/ W+7ºC EER

M-Theri A 10 L/XL 10,00 / 5,00 9,50 / 3,10 8,00 / 3,05 6,85 / 2,00 10,00 / 4,80 8,20 / 3,30

Energy class ACS Profile ACS SCOP ACS / Medium climate SCOP ACS / Warm climate

M-Theri A 10 L/XL A+ L / XL 3,02 / 3,36 3,66 / 4,18

KEYMARK-CERTIFIED HEATING PERFORMANCE

Average heating temperature W35ºC SCOP / ηs Average heating temperature W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 10 L/XL 5,20 / 205 3,49 / 137

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS ACS CERTIFICADOS POR KEYMARK

PRESIÓN SONORA

Presión sonora
Unidad exterior dB(A)

Presión sonora
Unidad interior dB(A)

M-Theri A 10 L/XL 48 25 (L) / 25 (XL)

Calefacción Refrigeración

A+7ºC Capacidad kW 
/ W+35ºC COP

A+7ºC Capacidad kW 
/ W+55ºC COP

A-7ºC Capacidad kW 
/ W+35ºC COP

A-7ºC Capacidad kW 
/ W+55ºC COP

A+35ºC Capacidad 
kW / W+18ºC EER

A+35ºC Capacidad 
kW / W+7ºC EER

M-Theri A 10 L/XL 10,00 / 5,00 9,50 / 3,10 8,00 / 3,05 6,85 / 2,00 10,00 / 4,80 8,20 / 3,30

Clase energética ACS Perfil ACS SCOP ACS / Clima medio SCOP ACS / Clima cálido

M-Theri A 10 L/XL A+ L / XL 3,02 / 3,36 3,66 / 4,18

RENDIMIENTOS CALEFACCIÓN CERTIFICADOS POR KEYMARK

Temperatura media de calefacción W35ºC SCOP / ηs Temperatura media de calefacción W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 10 L/XL 5,20 / 205 3,49 / 137

PERFORMANCES

RENDEMENTS ACS CERTIFIÉS PAR KEYMARK

PRESSION SONORE

Pression sonore
Unité extérieure dB(A)

Pression sonore
Unité intérieure dB(A)

M-Theri A 10 L/XL 48 25 (L) / 25 (XL)

Chauffage Refrigeración

A+7ºC Capacité kW / 
W+35ºC COP

A+7ºC Capacité kW / 
W+55ºC COP

A-7ºC Capacité kW / 
W+35ºC COP

A-7ºC Capacité kW / 
W+55ºC COP

A+35ºC Capacité kW 
/ W+18ºC EER

A+35ºC Capacité kW 
/ W+7ºC EER

M-Theri A 10 L/XL 10,00 / 5,00 9,50 / 3,10 8,00 / 3,05 6,85 / 2,00 10,00 / 4,80 8,20 / 3,30

Classe énergétique ACS Profil ACS SCOP ACS / Climat moyen SCOP ACS / Climat chaud

M-Theri A 10 L/XL A+ L / XL 3,02 / 3,36 3,66 / 4,18

PERFORMANCE DE CHAUFFAGE CERTIFIÉE KEYMARK

Température moyenne de chauffage W35ºC SCOP / ηs Température moyenne de chauffage W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 10 L/XL 5,20 / 205 3,49 / 137



M-THERI A 12 XL

HBT-A160/240CD30GN8-B

MHA-V12W/D2N8-B

100 kg / 113,5 kg

DN32 mm

64 dB(A)

220-240 V / 1 / 50 Hz

30,0 A

D32 A

R-32 / 1,84 kg

38,0 g/m

Ø9,52 mm / Ø15,9 mm

30 m / 50 m

240 L

G1”

G3/4”

8,0 L

8,5 m

157,3 kg / 172,2 kg

44 dB

220-240 V / 1 / 50 Hz

3,10 kW

14,30 A

C16 A

3,0 kW

2,1 m3/h

0,7 ~ 3,0 m3/h

+25 ~ +65 °C

+5 ~ +25 °C

-25 ~ +35 °C

-25 ~ +43 °C

-5 ~ +43 °C

PRODUCT SHEET

ENGLISH
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G

E
S

Product certified by:

FEATURES

Model

Set

Indoor unit

Outdoor unit

Outdoor unit

Net / Gross weight

Drain connection

Sound power

Power supply

Max. intensity

Recommended fuse

Refrigerant / Refrigerant charge

Additional refrigerant charge (from 15 m)

Liquid / gas pipe diameter (OD)

Max. vertical / total distance

Indoor unit

DHW tank capacity

DHW tank material Stainless steel SUS 316 L

Insulation (thickness) Injected polyurethane (45 mm)

Cathodic protection Not necessary

Heating circuit diameter

DHW circuit diameter

Expansion vessel included

Max. pump available pressure

Net / gross curb weight

Sound power

Power supply

Rated input

Max. intensity

Recommended fuse

Backup electrical resistance

Rated water flow

Water flow range

Water outlet 
temperature

Heating & DHW

Cooling

Operating range

Heating

DHW

Cooling

NOTES:
(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.
(2)  The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

M-Theri A Bibloc Integrated Set FICHA PRODUCTO

ESPAÑOL

EN

FR

Producto certificado por:
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CARACTERÍSTICAS

Modelo

Conjunto

Unidad interior

Unidad exterior

Unidad exterior

Peso neto / bruto

Diámetro desagüe

Potencia sonora

Alimentación

Intensidad máxima

Fusible recomendado

Refrigerante / Carga de fábrica

Carga refrigerante adicional (a partir de 15 m)

Diámetro tubería líquido / gas (OD)

Distancia máx. vertical / total

Unidad interior

Capacidad depósito ACS

Material depósito ACS Acero inoxidable SUS 316 L

Aislamiento (grosor) Poliuretano inyectado (45 mm)

Protección catódica No necesaria

Diámetro circuito calefacción

Diámetro circuito ACS

Vaso expansión incluido

Presión disponible máxima bomba

Peso en vacío neto / bruto

Potencia sonora

Alimentación

Potencia nominal

Intensidad máxima

Fusible recomendado

Resistencia eléctrica backup

Caudal agua nominal

Rango caudal agua

Temperartura 
impulsión

Calefacción y ACS

Refrigeración

Rango de 
funcionamiento

Calefacción

ACS

Refrigeración

NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2)  Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

M-Theri A Conjunto Bibloc Integrado FICHE PRODUIT

EN

ES

FRANÇAIS

Produit certifié par:

LA
N
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U

E
S

CARACTÉRISTIQUES

Modèle

Ensemble

Unité intérieure

Unité extérieure

Unité extérieure

Poids net / total

Raccordement de purge

Puissance sonore

Alimentation

Intensité maximale

Fusible recommandé

Réfrigérant / Charge d’usine

Charge réfrigérant additionnelle (à partir de 15 m)

Diamètre tuyau liquide / gaz (OD)

Distance max. verticale / totale

Unité intérieure

Volume réservoir ECS

Matériau réservoir ECS Acier inoxydable SUS 316 L

Isolation (épaisseur) Polyuréthane injecté (45 mm)

Protection cathodique Non requis

Diamètre circuit chauffage

Diamètre circuit ECS

Vase d’expansion inclus

Pression disponible max. pompe

Poids à vide net / total

Puissance sonore

Alimentation

Puissance nominale

Intensité maximale

Fusible recommandé

Résistance électrique backup

Débit d’eau nominal

Plage de débit d’eau

Température
impulsion

Chauffage et ECS

Refroidissement

Plage de travail

Chauffage

ECS

Refroidissement

NOTES:
(1)  Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2)  Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

M-Theri A Set Bibloc Integrée



HBT-A160/240CD30GN8-B 2.034 1.971 1.947 600 600

INDOOR UNIT DIMENSIONS & INSTALLATION DISTANCES

Model A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

OUTDOOR UNIT DIMENSIONS & INSTALLATION DISTANCES

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR

Modelo A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR

DIMENSIONS ET DISTANCES INSTALLATION UNITÉ INTÉRIEURE

Modèle A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DIMENSIONS ET DISTANCES INSTALLATION UNITÉ EXTÉRIEURE



With 190L water tank

With 240L water tank

3 kW - 1 PH

4,0 mm2

12 kW

30 A

6,0 mm2

PUMP CURVE

ELECTRICAL CONNECTION

Unit

Wiring size

Unit

Max. overcurrent protector 
(MOP) (A)

Wiring size (mm2)

CURVA DE LA BOMBA

CONEXIONADO ELÉCTRICO

Unidad

Tamaño cableado

Unidad

Protección máx. contra 
sobrecorriente (MOP) (A)

Sección del cableado (mm2)

COURBE DE POMPE

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Unité

Taille du câble

Unité

Protecteur contre la 
surintensité max. (MOP) (A)

Taille du câble (mm2)



PERFORMANCES

ACS PERFOMANCE CERTIFIED BY KEYMARK

SOUND PRESSURE

Sound pressure
Outdoor unit dB(A)

Sound pressure
Indoor unit dB(A)

M-Theri A 12 XL 50 29

Heating Cooling

A+7ºC Capacity kW / 
W+35ºC COP

A+7ºC Capacity kW / 
W+55ºC COP

A-7ºC Capacity kW / 
W+35ºC COP

A-7ºC Capacity kW / 
W+55ºC COP

A+35ºC Capacity kW 
/ W+18ºC EER

A+35ºC Capacity kW 
/ W+7ºC EER

M-Theri A 12 XL 12,10 / 4,95 12,00 / 3,10 10,00 / 3,00 9,80 / 2,05 12,00 / 4,00 11,60 / 2,75

Energy class ACS Profile ACS SCOP ACS / Medium climate SCOP ACS / Warm climate

M-Theri A 12 XL A+ XL 3,00 3,73

KEYMARK-CERTIFIED HEATING PERFORMANCE

Average heating temperature W35ºC SCOP / ηs Average heating temperature W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 12 L/XL 4,81 / 189 3,45 / 135

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS ACS CERTIFICADOS POR KEYMARK

PRESIÓN SONORA

Presión sonora
Unidad exterior dB(A)

Presión sonora
Unidad interior dB(A)

M-Theri A 12 XL 50 29

Calefacción Refrigeración

A+7ºC Capacidad kW 
/ W+35ºC COP

A+7ºC Capacidad kW 
/ W+55ºC COP

A-7ºC Capacidad kW 
/ W+35ºC COP

A-7ºC Capacidad kW 
/ W+55ºC COP

A+35ºC Capacidad 
kW / W+18ºC EER

A+35ºC Capacidad 
kW / W+7ºC EER

M-Theri A 12 XL 12,10 / 4,95 12,00 / 3,10 10,00 / 3,00 9,80 / 2,05 12,00 / 4,00 11,60 / 2,75

Clase energética ACS Perfil ACS SCOP ACS / Clima medio SCOP ACS / Clima cálido

M-Theri A 12 XL A+ XL 3,00 3,73

RENDIMIENTOS CALEFACCIÓN CERTIFICADOS POR KEYMARK

Temperatura media de calefacción W35ºC SCOP / ηs Temperatura media de calefacción W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 12 L/XL 4,81 / 189 3,45 / 135

PERFORMANCES

RENDEMENTS ACS CERTIFIÉS PAR KEYMARK

PRESSION SONORE

Pression sonore
Unité extérieure dB(A)

Pression sonore
Unité intérieure dB(A)

M-Theri A 12 XL 50 29

Chauffage Refrigeración

A+7ºC Capacité kW / 
W+35ºC COP

A+7ºC Capacité kW / 
W+55ºC COP

A-7ºC Capacité kW / 
W+35ºC COP

A-7ºC Capacité kW / 
W+55ºC COP

A+35ºC Capacité kW 
/ W+18ºC EER

A+35ºC Capacité kW 
/ W+7ºC EER

M-Theri A 12 XL 12,10 / 4,95 12,00 / 3,10 10,00 / 3,00 9,80 / 2,05 12,00 / 4,00 11,60 / 2,75

Classe énergétique ACS Profil ACS SCOP ACS / Climat moyen SCOP ACS / Climat chaud

M-Theri A 12 XL A+ XL 3,00 3,73

PERFORMANCE DE CHAUFFAGE CERTIFIÉE KEYMARK

Température moyenne de chauffage W35ºC SCOP / ηs Température moyenne de chauffage W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 12 L/XL 4,81 / 189 3,45 / 135



M-THERI A 14 XL

HBT-A160/240CD30GN8-B

MHA-V14W/D2N8-B

100 kg / 113,5 kg

DN32 mm

65 dB(A)

220-240 V / 1 / 50 Hz

30,0 A

D32 A

R-32 / 1,84 kg

38,0 g/m

Ø9,52 mm / Ø15,9 mm

30 m / 50 m

240 L

G1”

G3/4”

8,0 L

8,5 m

157,3 kg / 172,2 kg

44 dB

220-240 V / 1 / 50 Hz

3,10 kW

14,30 A

C16 A

3,0 kW

2,5 m3/h

0,7 ~ 3,0 m3/h

+25 ~ +65 °C

+5 ~ +25 °C

-25 ~ +35 °C

-25 ~ +43 °C

-5 ~ +43 °C

PRODUCT SHEET

ENGLISH
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FR

LA
N

G
U

A
G

E
S

Product certified by:

FEATURES

Model

Set

Indoor unit

Outdoor unit

Outdoor unit

Net / Gross weight

Drain connection

Sound power

Power supply

Max. intensity

Recommended fuse

Refrigerant / Refrigerant charge

Additional refrigerant charge (from 15 m)

Liquid / gas pipe diameter (OD)

Max. vertical / total distance

Indoor unit

DHW tank capacity

DHW tank material Stainless steel SUS 316 L

Insulation (thickness) Injected polyurethane (45 mm)

Cathodic protection Not necessary

Heating circuit diameter

DHW circuit diameter

Expansion vessel included

Max. pump available pressure

Net / gross curb weight

Sound power

Power supply

Rated input

Max. intensity

Recommended fuse

Backup electrical resistance

Rated water flow

Water flow range

Water outlet 
temperature

Heating & DHW

Cooling

Operating range

Heating

DHW

Cooling

NOTES:
(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.
(2)  The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

M-Theri A Bibloc Integrated Set FICHA PRODUCTO

ESPAÑOL

EN

FR

Producto certificado por:

ID
IO

M
A

S

CARACTERÍSTICAS

Modelo

Conjunto

Unidad interior

Unidad exterior

Unidad exterior

Peso neto / bruto

Diámetro desagüe

Potencia sonora

Alimentación

Intensidad máxima

Fusible recomendado

Refrigerante / Carga de fábrica

Carga refrigerante adicional (a partir de 15 m)

Diámetro tubería líquido / gas (OD)

Distancia máx. vertical / total

Unidad interior

Capacidad depósito ACS

Material depósito ACS Acero inoxidable SUS 316 L

Aislamiento (grosor) Poliuretano inyectado (45 mm)

Protección catódica No necesaria

Diámetro circuito calefacción

Diámetro circuito ACS

Vaso expansión incluido

Presión disponible máxima bomba

Peso en vacío neto / bruto

Potencia sonora

Alimentación

Potencia nominal

Intensidad máxima

Fusible recomendado

Resistencia eléctrica backup

Caudal agua nominal

Rango caudal agua

Temperartura 
impulsión

Calefacción y ACS

Refrigeración

Rango de 
funcionamiento

Calefacción

ACS

Refrigeración

NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2)  Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

M-Theri A Conjunto Bibloc Integrado FICHE PRODUIT

EN

ES

FRANÇAIS

Produit certifié par:

LA
N
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U

E
S

CARACTÉRISTIQUES

Modèle

Ensemble

Unité intérieure

Unité extérieure

Unité extérieure

Poids net / total

Raccordement de purge

Puissance sonore

Alimentation

Intensité maximale

Fusible recommandé

Réfrigérant / Charge d’usine

Charge réfrigérant additionnelle (à partir de 15 m)

Diamètre tuyau liquide / gaz (OD)

Distance max. verticale / totale

Unité intérieure

Volume réservoir ECS

Matériau réservoir ECS Acier inoxydable SUS 316 L

Isolation (épaisseur) Polyuréthane injecté (45 mm)

Protection cathodique Non requis

Diamètre circuit chauffage

Diamètre circuit ECS

Vase d’expansion inclus

Pression disponible max. pompe

Poids à vide net / total

Puissance sonore

Alimentation

Puissance nominale

Intensité maximale

Fusible recommandé

Résistance électrique backup

Débit d’eau nominal

Plage de débit d’eau

Température
impulsion

Chauffage et ECS

Refroidissement

Plage de travail

Chauffage

ECS

Refroidissement

NOTES:
(1)  Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2)  Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

M-Theri A Set Bibloc Integrée



HBT-A160/240CD30GN8-B 2.034 1.971 1.947 600 600

INDOOR UNIT DIMENSIONS & INSTALLATION DISTANCES

Model A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

OUTDOOR UNIT DIMENSIONS & INSTALLATION DISTANCES

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR

Modelo A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR

DIMENSIONS ET DISTANCES INSTALLATION UNITÉ INTÉRIEURE

Modèle A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DIMENSIONS ET DISTANCES INSTALLATION UNITÉ EXTÉRIEURE



With 190L water tank

With 240L water tank

3 kW - 1 PH

4,0 mm2

14 kW

30 A

6,0 mm2

PUMP CURVE

ELECTRICAL CONNECTION

Unit

Wiring size

Unit

Max. overcurrent protector 
(MOP) (A)

Wiring size (mm2)

CURVA DE LA BOMBA

CONEXIONADO ELÉCTRICO

Unidad

Tamaño cableado

Unidad

Protección máx. contra 
sobrecorriente (MOP) (A)

Sección del cableado (mm2)

COURBE DE POMPE

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Unité

Taille du câble

Unité

Protecteur contre la 
surintensité max. (MOP) (A)

Taille du câble (mm2)



PERFORMANCES

ACS PERFOMANCE CERTIFIED BY KEYMARK

SOUND PRESSURE

Sound pressure
Outdoor unit dB(A)

Sound pressure
Indoor unit dB(A)

M-Theri A 14/14T XL 51 (230V) / 51(380V) 29

Heating Cooling

A+7ºC Capacity kW / 
W+35ºC COP

A+7ºC Capacity kW / 
W+55ºC COP

A-7ºC Capacity kW / 
W+35ºC COP

A-7ºC Capacity kW / 
W+55ºC COP

A+35ºC Capacity kW 
/ W+18ºC EER

A+35ºC Capacity kW 
/ W+7ºC EER

M-Theri A 14/14T XL 14,50 / 4,70 13,80 / 3,00 12,00 / 2,85 11,00 / 2,05 13,50 / 3,60 12,70 / 2,55

Energy class ACS Profile ACS SCOP ACS / Medium climate SCOP ACS / Warm climate

M-Theri A 14/14T XL A+ XL 3,00 3,73

KEYMARK-CERTIFIED HEATING PERFORMANCE

Average heating temperature W35ºC SCOP / ηs Average heating temperature W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 14/14T XL 4,72 / 186 3,47 / 136

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS ACS CERTIFICADOS POR KEYMARK

PRESIÓN SONORA

Presión sonora
Unidad exterior dB(A)

Presión sonora
Unidad interior dB(A)

M-Theri A 14/14T XL 51 (230V) / 51(380V) 29

Calefacción Refrigeración

A+7ºC Capacidad kW 
/ W+35ºC COP

A+7ºC Capacidad kW 
/ W+55ºC COP

A-7ºC Capacidad kW 
/ W+35ºC COP

A-7ºC Capacidad kW 
/ W+55ºC COP

A+35ºC Capacidad 
kW / W+18ºC EER

A+35ºC Capacidad 
kW / W+7ºC EER

M-Theri A 14/14T XL 14,50 / 4,70 13,80 / 3,00 12,00 / 2,85 11,00 / 2,05 13,50 / 3,60 12,70 / 2,55

Clase energética ACS Perfil ACS SCOP ACS / Clima medio SCOP ACS / Clima cálido

M-Theri A 14/14T XL A+ XL 3,00 3,73

RENDIMIENTOS CALEFACCIÓN CERTIFICADOS POR KEYMARK

Temperatura media de calefacción W35ºC SCOP / ηs Temperatura media de calefacción W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 14/14T XL 4,72 / 186 3,47 / 136

PERFORMANCES

RENDEMENTS ACS CERTIFIÉS PAR KEYMARK

PRESSION SONORE

Pression sonore
Unité extérieure dB(A)

Pression sonore
Unité intérieure dB(A)

M-Theri A 14/14T XL 51 (230V) / 51(380V) 29

Chauffage Refrigeración

A+7ºC Capacité kW / 
W+35ºC COP

A+7ºC Capacité kW / 
W+55ºC COP

A-7ºC Capacité kW / 
W+35ºC COP

A-7ºC Capacité kW / 
W+55ºC COP

A+35ºC Capacité kW 
/ W+18ºC EER

A+35ºC Capacité kW 
/ W+7ºC EER

M-Theri A 14/14T XL 14,50 / 4,70 13,80 / 3,00 12,00 / 2,85 11,00 / 2,05 13,50 / 3,60 12,70 / 2,55

Classe énergétique ACS Profil ACS SCOP ACS / Climat moyen SCOP ACS / Climat chaud

M-Theri A 14/14T XL A+ XL 3,00 3,73

PERFORMANCE DE CHAUFFAGE CERTIFIÉE KEYMARK

Température moyenne de chauffage W35ºC SCOP / ηs Température moyenne de chauffage W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 14/14T XL 4,72 / 186 3,47 / 136



M-THERI A 16 XL

HBT-A160/240CD30GN8-B

MHA-V16W/D2N8-B

100 kg / 113,5 kg

DN32 mm

68 dB(A)

220-240 V / 1 / 50 Hz

30,0 A

D32 A

R-32 / 1,84 kg

38,0 g/m

Ø9,52 mm / Ø15,9 mm

30 m / 50 m

240 L

G1”

G3/4”

8,0 L

8,5 m

157,3 kg / 172,2 kg

44 dB

220-240 V / 1 / 50 Hz

3,10 kW

14,30 A

C16 A

3,0 kW

2,8 m3/h

0,7 ~ 3,0 m3/h

+25 ~ +65 °C

+5 ~ +25 °C

-25 ~ +35 °C

-25 ~ +43 °C

-5 ~ +43 °C

PRODUCT SHEET

ENGLISH

ES

FR

LA
N

G
U

A
G

E
S

Product certified by:

FEATURES

Model

Set

Indoor unit

Outdoor unit

Outdoor unit

Net / Gross weight

Drain connection

Sound power

Power supply

Max. intensity

Recommended fuse

Refrigerant / Refrigerant charge

Additional refrigerant charge (from 15 m)

Liquid / gas pipe diameter (OD)

Max. vertical / total distance

Indoor unit

DHW tank capacity

DHW tank material Stainless steel SUS 316 L

Insulation (thickness) Injected polyurethane (45 mm)

Cathodic protection Not necessary

Heating circuit diameter

DHW circuit diameter

Expansion vessel included

Max. pump available pressure

Net / gross curb weight

Sound power

Power supply

Rated input

Max. intensity

Recommended fuse

Backup electrical resistance

Rated water flow

Water flow range

Water outlet 
temperature

Heating & DHW

Cooling

Operating range

Heating

DHW

Cooling

NOTES:
(1) The data and specifications present in this sheet may vary without notice.
(2)  The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

M-Theri A Bibloc Integrated Set FICHA PRODUCTO

ESPAÑOL

EN

FR

Producto certificado por:

ID
IO

M
A

S

CARACTERÍSTICAS

Modelo

Conjunto

Unidad interior

Unidad exterior

Unidad exterior

Peso neto / bruto

Diámetro desagüe

Potencia sonora

Alimentación

Intensidad máxima

Fusible recomendado

Refrigerante / Carga de fábrica

Carga refrigerante adicional (a partir de 15 m)

Diámetro tubería líquido / gas (OD)

Distancia máx. vertical / total

Unidad interior

Capacidad depósito ACS

Material depósito ACS Acero inoxidable SUS 316 L

Aislamiento (grosor) Poliuretano inyectado (45 mm)

Protección catódica No necesaria

Diámetro circuito calefacción

Diámetro circuito ACS

Vaso expansión incluido

Presión disponible máxima bomba

Peso en vacío neto / bruto

Potencia sonora

Alimentación

Potencia nominal

Intensidad máxima

Fusible recomendado

Resistencia eléctrica backup

Caudal agua nominal

Rango caudal agua

Temperartura 
impulsión

Calefacción y ACS

Refrigeración

Rango de 
funcionamiento

Calefacción

ACS

Refrigeración

NOTAS:
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2)  Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

M-Theri A Conjunto Bibloc Integrado FICHE PRODUIT

EN

ES

FRANÇAIS

Produit certifié par:
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CARACTÉRISTIQUES

Modèle

Ensemble

Unité intérieure

Unité extérieure

Unité extérieure

Poids net / total

Raccordement de purge

Puissance sonore

Alimentation

Intensité maximale

Fusible recommandé

Réfrigérant / Charge d’usine

Charge réfrigérant additionnelle (à partir de 15 m)

Diamètre tuyau liquide / gaz (OD)

Distance max. verticale / totale

Unité intérieure

Volume réservoir ECS

Matériau réservoir ECS Acier inoxydable SUS 316 L

Isolation (épaisseur) Polyuréthane injecté (45 mm)

Protection cathodique Non requis

Diamètre circuit chauffage

Diamètre circuit ECS

Vase d’expansion inclus

Pression disponible max. pompe

Poids à vide net / total

Puissance sonore

Alimentation

Puissance nominale

Intensité maximale

Fusible recommandé

Résistance électrique backup

Débit d’eau nominal

Plage de débit d’eau

Température
impulsion

Chauffage et ECS

Refroidissement

Plage de travail

Chauffage

ECS

Refroidissement

NOTES:
(1)  Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2)  Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

M-Theri A Set Bibloc Integrée



HBT-A160/240CD30GN8-B 2.034 1.971 1.947 600 600

INDOOR UNIT DIMENSIONS & INSTALLATION DISTANCES

Model A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

OUTDOOR UNIT DIMENSIONS & INSTALLATION DISTANCES

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD INTERIOR

Modelo A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DIMENSIONES Y DISTANCIAS INSTALACIÓN UNIDAD EXTERIOR

DIMENSIONS ET DISTANCES INSTALLATION UNITÉ INTÉRIEURE

Modèle A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

DIMENSIONS ET DISTANCES INSTALLATION UNITÉ EXTÉRIEURE



With 190L water tank

With 240L water tank

3 kW - 1 PH

4,0 mm2

16 kW

30 A

6,0 mm2

PUMP CURVE

ELECTRICAL CONNECTION

Unit

Wiring size

Unit

Max. overcurrent protector 
(MOP) (A)

Wiring size (mm2)

CURVA DE LA BOMBA

CONEXIONADO ELÉCTRICO

Unidad

Tamaño cableado

Unidad

Protección máx. contra 
sobrecorriente (MOP) (A)

Sección del cableado (mm2)

COURBE DE POMPE

CONNEXION ÉLECTRIQUE

Unité

Taille du câble

Unité

Protecteur contre la 
surintensité max. (MOP) (A)

Taille du câble (mm2)



PERFORMANCES

ACS PERFOMANCE CERTIFIED BY KEYMARK

SOUND PRESSURE

Sound pressure
Outdoor unit dB(A)

Sound pressure
Indoor unit dB(A)

M-Theri A 16/16T XL 54 (230V) / 55(380V) 29

Heating Cooling

A+7ºC Capacity kW / 
W+35ºC COP

A+7ºC Capacity kW / 
W+55ºC COP

A-7ºC Capacity kW / 
W+35ºC COP

A-7ºC Capacity kW / 
W+55ºC COP

A+35ºC Capacity kW 
/ W+18ºC EER

A+35ºC Capacity kW 
/ W+7ºC EER

M-Theri A 16/16T XL 16,00 / 4,50 16,00 / 2,90 13,10 / 2,70 12,50 / 2,00 14,90 / 3,40 14,00 / 2,45

Energy class ACS Profile ACS SCOP ACS / Medium climate SCOP ACS / Warm climate

M-Theri A 16/16T XL A+ XL 3,00 3,73

KEYMARK-CERTIFIED HEATING PERFORMANCE

Average heating temperature W35ºC SCOP / ηs Average heating temperature W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 16/16T XL 4,62 / 182 3,41 / 133

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS ACS CERTIFICADOS POR KEYMARK

PRESIÓN SONORA

Presión sonora
Unidad exterior dB(A)

Presión sonora
Unidad interior dB(A)

M-Theri A 16/16T XL 54 (230V) / 55(380V) 29

Calefacción Refrigeración

A+7ºC Capacidad kW 
/ W+35ºC COP

A+7ºC Capacidad kW 
/ W+55ºC COP

A-7ºC Capacidad kW 
/ W+35ºC COP

A-7ºC Capacidad kW 
/ W+55ºC COP

A+35ºC Capacidad 
kW / W+18ºC EER

A+35ºC Capacidad 
kW / W+7ºC EER

M-Theri A 16/16T XL 16,00 / 4,50 16,00 / 2,90 13,10 / 2,70 12,50 / 2,00 14,90 / 3,40 14,00 / 2,45

Clase energética ACS Perfil ACS SCOP ACS / Clima medio SCOP ACS / Clima cálido

M-Theri A 16/16T XL A+ XL 3,00 3,73

RENDIMIENTOS CALEFACCIÓN CERTIFICADOS POR KEYMARK

Temperatura media de calefacción W35ºC SCOP / ηs Temperatura media de calefacción W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 16/16T XL 4,62 / 182 3,41 / 133

PERFORMANCES

RENDEMENTS ACS CERTIFIÉS PAR KEYMARK

PRESSION SONORE

Pression sonore
Unité extérieure dB(A)

Pression sonore
Unité intérieure dB(A)

M-Theri A 16/16T XL 54 (230V) / 55(380V) 29

Chauffage Refrigeración

A+7ºC Capacité kW / 
W+35ºC COP

A+7ºC Capacité kW / 
W+55ºC COP

A-7ºC Capacité kW / 
W+35ºC COP

A-7ºC Capacité kW / 
W+55ºC COP

A+35ºC Capacité kW 
/ W+18ºC EER

A+35ºC Capacité kW 
/ W+7ºC EER

M-Theri A 16/16T XL 16,00 / 4,50 16,00 / 2,90 13,10 / 2,70 12,50 / 2,00 14,90 / 3,40 14,00 / 2,45

Classe énergétique ACS Profil ACS SCOP ACS / Climat moyen SCOP ACS / Climat chaud

M-Theri A 16/16T XL A+ XL 3,00 3,73

PERFORMANCE DE CHAUFFAGE CERTIFIÉE KEYMARK

Température moyenne de chauffage W35ºC SCOP / ηs Température moyenne de chauffage W55ºC SCOP / ηs

M-Theri A 16/16T XL 4,62 / 182 3,41 / 133


