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2. Préparation

Identification des pièces

REMARQUE :

Toutes les illustrations contenues dans le présent manuel sont fournies à titre d’explication uniquement.  Votre machine 
peut être légèrement différente. La forme réelle prévaut. L’unité peut être contrôlée à partir du panneau de commande 
seul, ou au moyen de la télécommande. Ce manuel ne couvre pas le fonctionnement de la télécommande. Veuillez 
consulter le document intitulé << Illustration de la télécommande >> fourni avec l’unité. 

Panneau de commande
Grille de sortie d'air

Réservoir
Fenêtre de niveau d’eau 
(sur certains modèles)

Roulette (sur certains 
modèles)

Poignée
Panneau de commande

Grille d’entrée d'air

Filtre à air 
(derrière la grille)

Réservoir
Fenêtre de niveau 
d’eau

Poignée
Panneau de commande

Grille d’entrée d'air

Filtre à air 
(derrière la grille)

Réservoir

Avant

Avant

Avant

Poignée

Grille d’entrée d'air

Filtre à air 
(derrière la grille)
Sortie du flexible 

de vidange
Sortie du flexible 

de vidange 

Cordon d'alimentation
Fiche électrique

Grille d’entrée d'air

Sortie du flexible 
de vidange

Passage du cordon 
d’alimentation

(Pour le stockage de 
l’unité uniquement)

Cordon d'alimentation
Fiche électrique

Grille d’entrée d'air

Sortie du flexible 
de vidange

Passage du cordon 
d’alimentation

(Pour le stockage de 
l’unité uniquement)

Cordon d'alimentation
Fiche électrique

Arrière

Arrière

Arrière

Avis concernant la conception
Dans le but de garantir le meilleur rendement de nos produits, les spécifications de conception de l’unité peuvent être 
modifiées sans préavis. 
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Positionnement de l’unité

Lors de l’utilisation de l’unité 

• Lors de la première utilisation du déshumidificateur,
faire fonctionner l’unité en continu pendant 24 h.
Vérifier que le cache en plastique de la sortie du
flexible de vidange en continu est bien en place pour
éviter toute fuite.

• Cette unité a été conçue pour fonctionner dans
un environnement compris entre 5 ºC/41 ºF et
32 ºC/90 ºF, et entre 30 % (HR) et 80 % (HR).

• Si l’unité a été éteinte et qu’elle doit être rallumée
rapidement, attendre environ trois minutes pour que
l’appareil reprenne son fonctionnement.

• Ne pas brancher le déshumidificateur dans une prise
multiple utilisée pour d’autres appareils électriques.

• Sélectionner un endroit adapté garantissant un accès
facile à la prise électrique.

• Brancher l’unité dans une prise de courant reliée à la
terre.

• Vérifier que le réservoir d'eau est bien en place ;
dans le cas contraire, l’unité ne fonctionnera pas
correctement.

REMARQUE : Lorsque l’eau dans le réservoir atteint un 
certain niveau, faire attention en déplaçant la machine afin 
d’éviter qu’elle ne tombe. 

40 cm ou plus

40 cm ou plus

20 cm ou plus

20 cm ou plus

20 cm ou plus

Roulettes (dans les quatre angles sous l’unité)
• Les roulettes tournent librement.
• Ne pas essayer de déplacer l’unité avec les roulettes

sur de la moquette et ne pas déplacer l’unité avec de
l’eau dans le réservoir. (L’unité pourrait basculer et
l’eau se répandre.)

Un déshumidificateur fonctionnant dans un sous-sol ne 
déshumidifiera que peu, voir pas du tout, une zone de 
rangement adjacente (comme un placard) sauf si une 
circulation de l’air adéquate est mise en place dans et 
hors de la zone.
• Ne pas utiliser l’unité à l’extérieur.
• Ce déshumidificateur a été prévu pour des

applications résidentielles intérieures uniquement. 
Il ne doit pas être utilisé pour des applications 
commerciales ou industrielles.

• Placer le déshumidificateur sur un sol lisse et plat,
suffisamment résistant pour supporter le poids de
l’unité avec le réservoir rempli d’eau.

• Laisser un espace d’au moins 20 cm tout autour de
l’unité afin de permettre une bonne circulation de l’air
(au moins 40 cm au niveau de la sortie d’air).

• Mettre l’unité dans un endroit où la température ne
chutera pas en dessous de 5 ºC (41 ºF). Les bobines
peuvent être recouvertes de givre si la température
est inférieure à 5 ºC (41 ºF), ce qui peut nuire à la
performance de l’unité.

• Placer l’unité à distance d’un sèche-linge, d’un
chauffage ou d’un radiateur.

• Utiliser l’unité pour prévenir les dommages dus à
l’humidité dans des endroits où des livres ou des
objets de valeur sont stockés.

• Utiliser le déshumidificateur dans un sous-sol pour
éviter les dommages dus à l’humidité.

• Le déshumidificateur doit être utilisé dans une zone
fermée pour être efficace.

• Fermer toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures
vers l’extérieur de la pièce.
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3. Instructions de fonctionnement

Fonctions du panneau de commande

REMARQUE :

Le panneau de commande représenté ci-dessous est fourni à des fins d’explication uniquement.  Le panneau de 
commande de l’unité que vous avez achetée peut être légèrement différent en fonction du modèle. Sur votre appareil, 
certains témoins ou boutons ne sont peut-être pas présents. La forme réelle prévaut.

Indicateur Fonction Indicateur Fonction

Témoin lumineux du mode 
Déshumidification en continu

Témoin lumineux de 
fonctionnement en continu

Témoin lumineux de réservoir plein ;
Témoin lumineux de 

fonctionnement en continu

Remarque à propos du témoin lumineux de Dégivrage automatique :

• Lorsque le dégivrage automatique est en cours de fonctionnement, le niveau d'humidité de l'indicateur ;

• Le témoin lumineux clignote à 5 Hz en cas d’erreur du capteur de température ambiante ou du capteur de
température de l’évaporateur.

• Si le témoin lumineux de dégivrage automatique clignote, débrancher l’unité et la rebrancher. Si l’erreur persiste,
contacter un technicien.

Bouton Marche  / 

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le 
déshumidificateur.

Remarque : Le témoin Marche s’allume lorsque l’unité est 
mise en marche et s’éteint lorsque celle-ci est arrêtée. En 
cas de dysfonctionnement du capteur de température/
humidité, le témoin Marche clignote 5 fois par seconde 
(sur certains modèles). 

Bouton Fonctionnement en continu (CONT.) (sur certains 
modèles) 

L’appareil fonctionne en mode Déshumidification en 
continu, pour une déshumidification maximum de 
la pièce (jusqu’à ce que le réservoir soit plein). Les 
touches de sélection du niveau d’humidité ne sont pas 
opérationnelles lorsque l’appareil fonctionne en mode 
déshumidification en continu. Appuyer de nouveau sur 
cette touche pour annuler le fonctionnement en continu 
et repasser en mode déshumidification.
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Bouton TIMER (sur certains modèles)

Appuyez sur pour activer la fonction démarrage 
automatique et arrêt automatique, avec les boutons   et   . 
Avec l’unité en marche, appuyer sur le bouton Minuteur 
pour activer la fonction Auto stop (arrêt automatique). 
Avec l’unité arrêtée, appuyer sur ce bouton pour activer la 
fonction Auto start (démarrage automatique).

Appuyez sur les boutons     et     pour modifier l’heure de 
déclenchement automatique, par incréments de 0,5 h, 
jusqu’à 10 h, puis par incréments de 1 h jusqu’à 24 h.

Sur le tableau de commande le temps restant jusqu’à la 
mise en marche s’affichera.

L’heure sélectionnée s’affichera pendant 5 secondes, puis 
le système repassera automatiquement à l’affichage du 
niveau d’humidité sélectionné précédemment.

Mettre en marche ou éteindre l’unité à tout moment, ou 
mettre le minuteur sur 0h, annulera la fonction Démarrage 
automatique ou Arrêt automatique.

Lorsque l’afficheur LED affiche le code P2, la fonction 
Démarrage automatique ou Arrêt automatique sera 
également annulée.

Boutons HAUT (+)/ BAS (-) (sur certains modèles)

Boutons de configuration de l’humidité

Le niveau d’humidité peut être configuré dans une 
fourchette de 35 %HR (humidité relative) à 85 %HR, par 
incréments de 5 %. Pour obtenir un air plus sec, appuyez 
sur le bouton    et choisissez une valeur de pourcentage 
inférieure (%). Pour obtenir un air plus humide, appuyez 
sur le bouton    et choisissez une valeur de pourcentage 
supérieure (%).

Boutons de contrôle du minuteur

Utilisez les boutons Haut/Bas pour fixer l’heure du 

démarrage automatique et de l’arrêt automatique, entre 
0h et 24h.

Bouton Mode /           

Il permet de sélectionner le mode de fonctionnement : 

Déshumidification en continu         Niveau d’humidité : 
40 %

          Niveau d’humidité : 50 %          Niveau d’humidité : 
60 %           Déshumidification en continu 

Afficheur (sur certains modèles)

Il indique le niveau d’humidité en % (de 35 % à 85 %) 
ou l’heure de démarrage / arrêt automatique (0~24) le cas 
échéant ; il indique ensuite le niveau d’humidité réel (avec 
une précision de ± 5 %) de la pièce, dans une plage de 
30 % HR à 90 % HR.

Codes d'erreur :

AS- Erreur du capteur d’humidité -- Débrancher l’unité 
et la rebrancher. Si l’erreur se reproduit, contacter un 
technicien ; 

ES- Erreur du capteur de température du tuyau de 
l’évaporateur-- 

       Débrancher l’unité et la rebrancher. Si l’erreur se 
reproduit, contacter un technicien ;

Code de protection :

P2-Réservoir plein ou réservoir mal installé-- Vider le 
réservoir et le remettre dans sa position correcte.

Remarque : Si l’un des dysfonctionnements précédents 
survient, éteignez l’unité et vérifiez qu’elle n'est pas 
obstruée. Redémarrez l’unité et si le dysfonctionnement 
s’affiche toujours, éteignez l’unité et débranchez-la. 
Prenez contact avec le fabricant ou un revendeur agréé ou 
un technicien qualifié.   

Autres fonctions

Témoin lumineux de réservoir plein

Ce témoin s’allume quand le réservoir est prêt à être vidé 
ou que le réservoir a été retiré ou qu’il n’a pas été remis 
dans la bonne position.

Dégivrage automatique

Si du givre s’accumule sur les bobines de l’évaporateur, le 
compresseur s’arrêtera et le ventilateur restera en marche 
jusqu’à ce que le givre ait disparu.

Arrêt automatique

Le déshumidificateur s’arrête si le réservoir est plein ou 
qu’il a été retiré ou qu’il n’a pas été remis dans la bonne 
position. 

Sur certains modèles, le moteur du ventilateur continue à 
fonctionner pendant 30 secondes.
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Attendre 3 minutes avant de remettre l’unité en marche.

Une fois que l’unité s’est arrêtée, elle ne pourra pas être 
remise en marche dans les 3 minutes qui suivent. Cette 
fonction permet de protéger l’unité. L’unité redémarrera 
automatiquement après 3 minutes.

Redémarrage automatique

Si l’unité s’éteint inopinément en raison d’une coupure 
de courant, elle redémarrera automatiquement selon la 
dernière configuration de fonction lorsque le courant 
reviendra.

Éliminer l’eau recueillie

L’eau recueillie peut être évacuée de deux façons. 

1. Utiliser le réservoir

Lorsque le réservoir est plein, l’unité s’arrête 
automatiquement et le témoin lumineux de réservoir 
plein clignote.

Retirer le réservoir en faisant bien attention. Saisir les 
poignées gauche et droite et tirer doucement le réservoir 
tout droit afin de ne pas renverser l'eau. Ne pas poser le 
réservoir sur le sol ; le fond du réservoir n’est pas plat. Le 
réservoir risquerait de tomber et l’eau de se renverser.

Jeter l’eau et remettre le réservoir en place. Le 
réservoir doit être en place et bien installé pour que le 
déshumidificateur fonctionne.

La machine redémarrera quand le réservoir aura été remis 
en place.

Remarque

Lors de l’extraction du réservoir, ne toucher aucune pièce 
à l’intérieur de l'unité. Cela pourrait endommager l’unité.

Pousser doucement le réservoir jusqu’au fond de l’unité. Si 
le réservoir est bloqué contre quelque chose ou qu’il n’est 
pas poussé complètement, l’unité ne fonctionnera pas.

Si, au moment de retirer le réservoir, il y a de l’eau dans 
l'unité. essuyez-la.

2. Vidange continue

L’eau peut également être extraite automatiquement, vers 
un écoulement en raccordant un tuyau d’eau (16,5*13,5 
mm) (non fourni) à l’unité.

Retirer le bouchon en caoutchouc à 
l’arrière de l’unité et le ranger en lieu sûr.

Insérer le tuyau d’eau dans l’unité 
au niveau de la sortie d’évacuation 
située à l’arrière.

Mettre le tuyau d’eau sur la sortie du 
flexible de vidange de l’unité.

Vérifier que le tuyau d’eau est bien 
installé dans la sortie du flexible de 
vidange de l’unité pour éviter toute fuite.

Mettre l’extrémité du tuyau d’eau dans un écoulement ou 
un système d’évacuation adapté. L’installation d’évacuation 
doit être en contrebas par rapport à la sortie de vidange de 
l’unité.  Vérifier que le tuyau d’eau est incliné vers le bas et 
laisser l'eau s’écouler. Ne pas installer le tuyau d’eau.

Vérifier que le tuyau d’eau est plus bas que le flexible de 
vidange.

Remarque : Si vous n’utilisez pas la fonction vidange en 
continu, retirez le tuyau de vidange de la sortie et remettez 
le bouchon en caoutchouc sur la sortie de vidange.

1. Extraire légèrement le réservoir.

2. Maintenir les deux côtés du réservoir en exerçant une
force identique, et l’extraire de l’unité.

3. Vider l'eau du réservoir.

Sortie d'eau

Veiller à ce qu’il n’y ait pas 
d’élévation empêchant 
l’écoulement de l’eau.

Retirer le 
bouchon en 
caoutchouc

Mettre le 
tuyau d’eau 
dans la sortie 
de vidange

Veiller à ce qu’il n’y ait pas 
d’élévation empêchant 
l’écoulement de l’eau.
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4. Entretien et Maintenance

Entretien et nettoyage du déshumidificateur

Éteindre le déshumidificateur et retirer la fiche de la prise électrique avant de procéder au nettoyage.

Nettoyer la grille et la carcasse

• Utiliser de l’eau et un détergent doux. Ne pas utiliser de l’eau de javel ni d’agent abrasif.

• Ne pas projeter de l’eau directement sur l’unité principale. Cela pourrait provoquer une électrocution, 
endommager l’isolement ou faire rouiller l’unité.

• Les grilles d’entrée et de sortie d’air se salissent facilement. Utiliser un accessoire de l’aspirateur ou
une brosse pour les nettoyer.

Nettoyer le réservoir

• Toutes les deux à trois semaines, nettoyer le réservoir pour éviter que des moisissures ou des
bactéries ne se développent. Remplir partiellement le réservoir avec de l’eau propre et ajouter un
détergent doux. Nettoyer réservoir, vider et rincer.

• REMARQUE : Ne pas passer le réservoir au lave-vaisselle pour le nettoyer. Après avoir été nettoyé,
le réservoir doit être remis en place et bien installé pour que le déshumidificateur fonctionne.

Nettoyez le filtre à air 

• Le filtre à air situé derrière la grille frontale doit être vérifié et nettoyé au moins toutes les deux
semaines, ou plus souvent si nécessaire.

• REMARQUE : NE PAS RINCER LE FILTRE NI LE PASSER AU LAVE-VAISSELLE.

Pour le déposer :

Retirer le réservoir d'eau.

Saisir la languette du filtre et appuyer légèrement dessus pour extraire le filtre de son support en tirant 
le filtre vers le bas.

Saisir la languette 
du filtre et 
appuyer dessus. 
Extraire le filtre en 
tirant vers le bas.
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• Insér

inférieure.

• Insér
pour le modèle A.

• Insér

           

• Toutes les deux à trois semaines, nettoyer le réservoir pour éviter que des moisissures ou des
bactéries ne se développent. Remplir partiellement le réservoir avec de l’eau propre et ajouter un
détergent doux. Nettoyer réservoir, vider et rincer.

• : Ne pas passer le réservoir au lave-vaisselle pour le nettoyer. Après avoir été nettoyé,

au moment de la remise en place du réservoir (Pour le modèle A et le modèle B).

Passage du câble

Cordon d'alimentation
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5. Conseils de dépannage

Problème Que faire ?

L’unité ne démarre pas

• Vérifier que la fiche du déshumidificateur est bien branchée dans la prise.
• Vérifier le fusible / le disjoncteur de la maison.
• Le déshumidificateur a atteint le niveau configuré ou le réservoir est plein.
• Le réservoir d'eau n’est pas bien positionné.

Le déshumidificateur 
n’assèche pas l’air 
correctement

• Il faut attendre plus longtemps pour faire baisser le niveau d’humidité.
•  Vérifier qu’il n’y a pas de rideaux, volets ou meubles qui pourraient bloquer l’avant ou

l’arrière du déshumidificateur.
• Le niveau d’humidité configuré n’est peut-être pas suffisamment bas.
• Vérifier que toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures sont bien fermées.
• La température ambiante est trop basse, moins de 5 ºC (41 ºF).
•  Il y a un chauffage au kérosène ou un appareil émettant de la vapeur d’eau dans la

pièce.

L’unité fait du bruit 
lorsqu’elle fonctionne

• Le filtre à air est obstrué.
• L’unité est inclinée au lieu d’être verticale.
• La surface du sol n’est pas plane.

Du givre se forme sur les 
bobines

C’est normal. Le déshumidificateur possède une fonction de dégivrage automatique.

Il y a de l’eau par terre
• Le tuyau n'est pas bien raccordé.
•  Le réservoir devrait récupérer l’eau, mais le bouchon du tuyau de vidange à l’arrière a

été retiré.

L’afficheur indique ES, AS, 
P2 

Ce sont des codes d’erreur et des codes de protection. Voir la section FONCTIONS DU 
PANNEAU DE COMMANDE.

Le témoin lumineux 
Dégivrage automatique 
clignote.

Voir la section FONCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE.

Avant d’appeler un technicien, consultez le tableau suivant.



La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans notification 
préalable pour l’amélioration du produit. Consulter l'agence de vente ou le fabricant 
pour plus de détails. Toute mise à jour du manuel sera téléchargée sur le site web du 

service, veuillez vérifier la version la plus récente. 

CD002UI-DN/DE 

Traduit par Caballería <http://www.caballeria.com>






